附件3：
贵州三线建设博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）历史成交价格市场调查报价单
单位：元
	序号
	项目
	数量
	单位
	历史成交单价
	历史成交总价
	技术参数

	1
	馆藏环境无线监测终端
	无线温湿度监测终端
	10
	个
	
	
	1、温度测量：
测量范围：-20～70℃；
分辨率：0.1℃；
测量精度：±0.3℃；
2、湿度测量：
测量范围：0～100%RH；
分辨率：0.1%RH；
测量精度：±2%RH；
3、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求5年以上，电池一次充电后连续采样（频率10分钟）工作时长要求1年以上；
4、通信方式
：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范；
5、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证。

	2
	
	无线光照、紫外监测终端
	6
	个
	
	
	1、温度测量：
测量范围：-20～70℃；
分辨率：0.1℃；
测量精度：±0.3℃；
2、湿度测量：
测量范围：0～100%RH；
分辨率：0.1%RH；
测量精度：±2%RH；
3、光照度测量


光照范围：0.1～2000lux；
光照精度：±4%示值
4、紫外线测量
测量范围：0.01～230μW/cm2(波长365nm±5nm)
测量精度：±8%；
5、能耗
：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求5年以上，电池一次充电后连续采样（频率10分钟）工作时长要求半年以上。
6、通信方式
具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范。
7、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证。

	3
	
	无线挥发性有机化合物（VOC）监测终端
	2
	个
	
	 
	1、温度测量：
测量范围：-20～70℃；
分辨率：0.1℃；
测量精度：±0.3℃；
2、湿度测量：
测量范围：0～100%RH；
分辨率：0.1%RH；
测量精度：±2%RH；
3、挥发性有机物测量
范围0～20ppm(异丁烯)；
分辨率：0.01ppm；
精度：0.1ppm±8%示值；
4、能耗
：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长要求半年以上；
5、通信方式
具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范；
6、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证。

	4
	
	中继
	4
	个
	
	 
	1、总体指标:使用国家无委会免费的2.4G赫兹频段；
2、组网方式:具有自组织网络的能力，能够自行搜索及加入网络；
具有周期性心跳包，周期性向网关发送心跳包以表征工作状态；
具有链路质量侦测能力。在信号微弱或不稳定情况下，能够自行判别，并搜索和优选更优质的网络传输路径；
3、数据传输：具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态；
具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送；
具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点；
发送功率≤22dBm；通讯距离大于200 米（视距传输）；
4、供电方式:具有灵活的供电方式，可接入220V外电，灵活安装；
5、外壳材料:采用金属外壳；
6、电路板保护:防潮、防霉、防盐雾；
7、获得了中国国家强制认证。

	5
	文物展柜
	桌形展柜
	1
	台
	
	 
	1、规格：2400*800*1100mm
2、展示柜整体框架采用不低于40*40*3.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED灯带照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
7、开启方式：采用手柄式电动掀起，功能：按键掀起或关闭，操作方便、安全。展柜门的开度可不小于玻璃罩高度；
8、结构组成：包括专用锁，专用工具，专用滑轮，滑动轴承、导向机构、限门装置，瓦座、连接件、传动丝杆等零部件组成；
9、可移动脚轮3寸，脚轮承重100KG；
10、可调节支脚，M12*100 钢制镀铬；
11、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；

	6
	
	三面沿墙柜
	9.9
	米
	
	
	1、规格：L*600*3400mm
2、展示柜整体框架采用不低于100*50*3mm和50*50*3mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED偏光洗墙灯和LED小射灯照明，亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
6、开启方式：采用电动推出手动平移式开启，展柜玻璃门开启度＞70%；
7、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能；
8、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；

	7
	
	多媒体展柜
	2
	台
	
	
	具备下述功能：
（1）支持图文信息展示功能；
（2）支持文字解说；
（3）支持触控操作；
（4）支持文物放大、缩小、360°旋转文物模型；
（5）支持远程更新维护功能；
（6）支持高清视频、音频播放功能。
展柜柜体：
1.规格：860*860*2200mm；
2.展示柜整体框架采用不低于50*50*2.0mm、40*40*1.5mm等优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3.采用高性能安全低反射夹胶玻璃，厚度为6+0.76+6(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥97%，紫外线透射比≤0.3%，具有防爆功能；
4.LED小射灯照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5.具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.5d-1；
6.展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能；
7.开启方式：采用电动推出，手动平移方式开启，展柜玻璃门开启度＞80%；
8.使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；
9.柜体换气率≤0.5次/天。
10.柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。
OLED屏幕：
1.液晶面板尺寸：55"；
2.画面比例：16:9；
3.分辨率：1920×1080；
4.刷新率：120Hz；
5.透明度：38%；
6.有效显示范围：1209.6(H)×680.4(V)；
7.标准颜色：1.07B  10Bit；
8.背光类型：OLED自发光；
9.亮度：400nit/150nit (center 1 point.typ.)；
10.对比度：150000:1；
11.响应时间：8ms；
12.可视角度：Min60/60/60/60；
13.信号接口：DP输入 1路：1920×1080P向下兼容；
14.电源输入 电压范围 AC100～240V,50/60Hz；
15.功耗 <180W。
微型控制系统：
1.CPU：i5-12500；
2.内存：DDR4 16G；
3.显卡：NVIDIA T1000 4G；
4.硬盘：512G固态；
5.机械硬盘：1T。
纳米触摸膜（55寸）：
1.类型：XTA；
2.触控点数：40点；
3.尺寸大小：55寸；（尺寸约1218*684mm）
4.触控偏差：≤0.5mm；
5.传感器数：TX136 rx240；
6.扫描速度：8毫秒/帧；
7.FPS：120；
8.透光率：93%；
9.电压：5v；
10.传输方式：USB2.0；
11.16:9侧边甩尾（500mm）。
辅材：
包含HDMI线、金属按钮开机延长线、静音风扇、电源适配器。

	8
	
	桌形展柜
	5
	台
	
	
	1、规格：1200*800*1100mm
2、展示柜整体框架采用不低于40*40*3.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED灯带照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
6、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能。
7、开启方式：采用手柄式电动掀起，功能：按键掀起或关闭，操作方便、安全。展柜门的开度可不小于玻璃罩高度；
8、结构组成：包括专用锁，专用工具，专用滑轮，滑动轴承、导向机构、限门装置，瓦座、连接件、传动丝杆等零部件组成；
9、可移动脚轮3寸，脚轮承重100KG；
10、可调节支脚，M12*100 钢制镀铬；
11、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；

	9
	
	沿墙柜
	4.6
	米
	
	
	1、规格：L*800*3400mm
2、展示柜整体框架采用不低于100*50*3mm和50*50*3mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED偏光洗墙灯和LED小射灯照明，亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
6、开启方式：采用电动推出手动平移式开启，展柜玻璃门开启度＞70%；
7、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能；
8、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；

	10
	
	沿墙柜
	10.2
	米
	
	
	1、规格：L*800*3400mm
2、展示柜整体框架采用不低于100*50*3mm和50*50*3mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED偏光洗墙灯和LED小射灯照明，亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
6、开启方式：采用电动推出手动平移式开启，展柜玻璃门开启度＞70%；
7、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能；
8、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；

	11
	
	桌形展柜
	5
	台
	 
	
	1、规格：1200*800*1100mm
2、展示柜整体框架采用不低于40*40*3.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED灯带照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
6、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能。提供展柜所使用亚麻布具有由省级以上计量检测机构出具的依据GB 18401-2010标准检测甲醛含量符合要求的检测报告；
7、开启方式：采用手柄式电动掀起，功能：按键掀起或关闭，操作方便、安全。展柜门的开度可不小于玻璃罩高度；
8、结构组成：包括专用锁，专用工具，专用滑轮，滑动轴承、导向机构、限门装置，瓦座、连接件、传动丝杆等零部件组成；
9、可移动脚轮3寸，脚轮承重100KG；
10、可调节支脚，M12*100 钢制镀铬；
11、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；
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	沿墙柜
	13
	米
	 
	
	1、规格：L*600*3400mm
2、展示柜整体框架采用不低于100*50*3mm和50*50*3mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED偏光洗墙灯和LED小射灯照明，亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
6、开启方式：采用电动推出手动平移式开启，展柜玻璃门开启度＞70%；
7、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能；
8、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；
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	桌形展柜
	5
	台
	 
	 
	1、规格：1000*600*1100mm
2、展示柜整体框架采用不低于40*40*3.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺；
3、采用超白夹胶玻璃，需选用厚度5+0.76+5（mm)超白夹胶玻璃，夹胶可防99.99%的紫外光，具有防爆功能玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定；
4、采用LED灯带照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害；
5、具备良好的密闭性能，柜体气密性（换气率）≤0.8d-1；
6、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为中性环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能。
7、开启方式：采用手柄式电动掀起，功能：按键掀起或关闭，操作方便、安全。展柜门的开度可不小于玻璃罩高度；
8、结构组成：包括专用锁，专用工具，专用滑轮，滑动轴承、导向机构、限门装置，瓦座、连接件、传动丝杆等零部件组成；
9、可移动脚轮3寸，脚轮承重100KG；
10、可调节支脚，M12*100 钢制镀铬；
11、使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开；
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	馆藏文物保存环境调控
	净化恒湿机（小型）
	19
	套
	 
	
	湿度调控精度：≤±3%RH；
湿度调控范围：25%～70%RH；
分辨率：0.1%RH ，调控范围：≥8m³；
空气净化质量高，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染；
具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理；
系统实现免维护功能，在适用环境条件下，不需要加水排水；
具备自动诊断和远程诊断功能，可大幅度降低售后服务成本，以及设备使用方维护成本；
设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座，仅需一定通风要求；
扩展功能：为实现后期的智能化控制，设备应可连接调控系统软件，对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置；
提供国家授权的省级以上计量技术机构出具的净化恒湿机（小型）检测报告，证明设备工作时噪音不超过45 分贝；
主要用于独立展柜、桌型展柜、沿墙展柜内湿度调控，湿度调控精度：≤±3%RH。
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	净化恒湿机（大型）
	5
	套
	
	
	湿度调控精度：≤±3%RH；
湿度调控范围：25%～70%RH；
分辨率：0.1%RH ，调控范围：≥20m³；
空气净化质量高，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染；
具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理； 
系统实现免维护功能，在适用环境条件下，不需要加水排水；
具备自动诊断和远程诊断功能，可大幅度降低售后服务成本，以及设备使用方维护成本；
设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座，仅需一定通风要求；
扩展功能：为实现后期的智能化控制，设备应可连接调控系统软件，对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置；

	16
	
	室内机
	9
	台
	
	
	制冷量：11.2kw；制热量12.5+2.7kw；四面出风嵌入式安装，遥控/线控操作可选；冷媒控制：电子膨胀阀
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	室外机
	1
	台
	
	
	制冷量：90kw；制热量：100kw；风量24000m³/h;喷气增焓直流变频涡旋式压缩机；控制方式：电子膨胀阀，制冷剂：R410A；
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	配套电控箱
	1
	套
	
	
	钢制600*450*350mm；含配套知名品牌低压电气元件
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	设备供电线缆
	150
	米
	
	 
	国标优质阻燃型线缆；含配套桥架与管材（暂估量）
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	制冷系统配套材料(温控系统）
	1
	项
	 
	
	制冷剂R410A、分歧管、主内机之间配套连接铜管、保温、线缆、管线等；超长冷媒配管，按照现场实际需要配置；

	21
	
	冷凝排水管路
	1
	项
	
	
	排水：优质UPVC管材,D32/40，含保温管材；按照现场实际需求提供；
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	安装辅材
	1
	项
	
	 
	角铁、吊丝、膨胀丝、冷媒R410A、氮气、膨胀丝、胶带、铜接头等
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	空调机组维修
	1
	项
	
	
	系统清洁5套
2、水泵电机维修2台
3、控制阀检修19个
4、机组加氟30台
5、制冷剂100KG
6、传感器5个
7、压力表2个
8、冷凝风机维修1台
9、蒸发器保养清洁13个
10、维修辅材1套
11、空调软水更换1套
12、空气开关更换5套
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	辅助设备
	文物手推车
	1
	个
	 
	
	规格：1000*600*1000mm
1、文物搬运专用；
2、箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，防止文物掉落，底部带有四个万向轮，单支承重≥80kg，移动方便，并保证稳定性；
3、万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用，保证文物车运行的平稳，保证文物的安全。
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	文物转运箱
	2
	个
	
	
	1、规格：800*600*600mm
2、框架为50×50角铝和18厘子母铝，厚度不小于3mm，型材外观表面应清洁，不允许有裂纹和腐蚀斑点，装饰面上缺陷深度不大于0.1mm。
3、板材选用18厘胶合板，规格是：2440mm×1220mm×18mm，要求外观无腐朽，表面平整，无鼓包分层，层间胶合强度大于0.7Mpa,厚度误差小于0.5mm，执行标准GB/T9846.3-2004,甲醛释放量：E1≤1.5mg/L,执行标准GB18580-2001标准E1级的要求。
4、面料应采用亚光麻面防火板，耐香烟灼烧性能等级不低于2，耐开裂性能等级是1级，执行标准：GB/T7911-1999。
5、防震与缓冲包装材料，应采用不低于30mm厚度的中硬度海绵，密度27Kg/m³,拉伸强度不小于212Kpa,抗压缩强度不小于62Kpa，吸水性不大于0.02Kg/m³,海绵表面应使用对文物无污染、柔软的纯棉制品包裹，增加外文物转运箱的抗冲能力。
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	文物转运箱
	2
	个
	 
	
	1、规格：1000*800*600mm
2、框架为50×50角铝和18厘子母铝，厚度不小于3mm，型材外观表面应清洁，不允许有裂纹和腐蚀斑点，装饰面上缺陷深度不大于0.1mm。
3、板材选用18厘胶合板，规格是：2440mm×1220mm×18mm，要求外观无腐朽，表面平整，无鼓包分层，层间胶合强度大于0.7Mpa,厚度误差小于0.5mm，执行标准GB/T9846.3-2004,甲醛释放量：E1≤1.5mg/L,执行标准GB18580-2001标准E1级的要求。
4、面料应采用亚光麻面防火板，耐香烟灼烧性能等级不低于2，耐开裂性能等级是1级，执行标准：GB/T7911-1999。
5、防震与缓冲包装材料，应采用不低于30mm厚度的中硬度海绵，密度27Kg/m³,拉伸强度不小于212Kpa,抗压缩强度不小于62Kpa，吸水性不大于0.02Kg/m³,海绵表面应使用对文物无污染、柔软的纯棉制品包裹，增加外文物转运箱的抗冲能力。
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	相机镜头
	1
	个
	
	
	1、EF 24-70mm f/2.8L
2、最大光圈：F2.8
3、适用机身类型：单反
4、滤镜直径：82mm
5、画幅：全画幅
6、镜头类型：标准变焦
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	立式空调
	1
	台
	
	
	1、能效等级：一级能效
2、变频/定频：变频
3、匹数：3匹
4、制冷量：7290W（900-9210）；
5、制热量：9720（900-12350）+2300
6、循环风量：1300m3/h
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	展厅灯光改造
	专业展陈轨道射灯
	190
	个
	
	
	1.Ra≥95，更好的展现产品本色；
2.6-60°无极变焦；
3.水平360°，垂直90°转动，定位可靠，转动灵活；
4.高透光光学透镜，保证出光柔和舒适；
5.功率：24W；
6.安装方式：四线三回路；
7.控制方式：单光调光；
8.色温：3000K；
9.灯体颜色：黑色/白色。
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	轨道
	300
	米
	 
	
	1、四线三回路轨道；
2、材质:优质ADC12铝合金制灯身，94-V0防火等级电器盒；
3、结构：水平转动360º，垂直转动90º，结构紧凑，无漏光设计；
4、表面处理:静电粉末喷涂表面处理。
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	移动展板
	移动展板
	10
	组
	
	
	规格：3000*3000*500mm
模块化板式展板展墙系统，结构采用铝合金框架复合结构，面板为E1级环保多层胶合板，内部由蜂窝隔音材料填充，四边铝合金设置凹型槽，顶部及底部设置链接孔。展板为机械复合一体成型产品，展板表面外包灰色仿麻布。展墙底部设置隐藏式万向脚轮，可以随意的移动。
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	配件辅材
	1
	套
	
	
	包含隐藏式脚轮、底部支撑脚、链接配件等
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	测控平台支撑设备
	台式工作站
	3
	台
	
	
	1、处理器：I7；
2、内存：8G；
3、硬盘：1T机械；
4、显卡：8G独显；
5、操作系统：Win10。
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	服务器显示器
	1
	台
	
	
	1、屏幕尺寸：27寸
2、亮度：250cd/㎡
3、分辨率：2560*1440
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	服务器机柜
	1
	台
	
	
	1、容积（u）：42（标准服务器机柜）；
2、规格：600*1000*2055mm；
3、材质：立柱=2.0mm 冷轧钢板，挡板=1.2mm 钢板。
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	数据储存服务器
	1
	台
	
	
	1、类型：2U 机架式；
2、处理器：4310 ；
3、产品尺寸（mm）不小于715*434*86；
4、内存：16GB；
5、硬盘：2*4T硬盘；
6、磁盘阵列：RAID5。
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	防火墙
	1
	台
	
	
	1、接口：
1 个配置口(CON)
2 个 USB 接口
2 个 MGMT 接口
18 个千兆以太电口
8 个 COMBO 接口
4 个 BYPASS 接口
2 个万兆以太光口
2、扩展槽位：无；
3、存储介质：支持硬盘；
4、环境湿度：工作:0～45℃；非工作:-40～70°C；
5、运行模式：路由模式、透明模式、混杂模式。
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	核心交换机
	1
	台
	
	
	1、交换容量：256Gbps；
2、包转发率：96Mpps；
3、固定端口：
24*10/100/1000Base-T 电口；
4*10G BASE-X SFP 千兆光口；
4、链路聚合：支持 GE/10GE 端口聚合；
支持动态聚合；
支持跨设备聚合；
5、端口特性：支持 IEEE802.3x 流量控制（全双工）；
支持基于端口速率百分比的风暴抑制；
支持基于 PPS/BPS 的风暴抑制；
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	10m云服务
	3
	年
	
	
	租用期3年。
带宽10M，用以提供升级后的博物馆网站系统前端WEB服务。
3、4vCPU 8G。
4、适用于数据分析等升级配置。
5、硬盘空间≥1T，同时拥有硬盘快照功能，定期自动备份。保留5个快照版本。
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	上网行为管理
	1
	台
	
	
	1、标准1U机架设备，标配4个千兆电口，整机吞吐量为3.6Gbps，支持用户规模为800人。
2、设备支持网桥、路由、旁路等部署模式。
3、支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权。
4、设备支持链路负载功能，支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载，支持链路故障检测。
5、设备内置全面的应用识别规则库，支持应用、移动应用识别，保证应用识别的准确率。
6、设备支持关键字过滤功能，可以预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱。
7、设备支持细化的日志查询功能，在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的查询。

	41
	
	主机安全
	1
	台
	
	
	1、支持安全策略模板一体化设置。
2、支持全网资产盘点与风险可视。
3、支持自动化日志可视化报表一键导出。
4、支持管理账号分权分域。
5、具备终端管理终端病毒查杀、文件实时监控防护、设备联动响应等功能。
6、产品是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，管理平台其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统，Agent软件支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。
7、支持控制台显示当前平台终端总数、在线/离线数量、服务器终端/PC终端数量，支持国内主流云平台的虚拟机防护，并可在同一个管理平台进行统一管理。
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	单机芯翼闸
	4
	台
	
	
	1、闸机尺寸：1200*280*980mm； 
2、可支持二维码扫描； 
3、可支持身份证读取； 
4、配有工控机，支持 TCP/IP 协议通信； 
5、通行速度： 30 人/分钟（常开模式）、20 人/分钟（常闭模式）； 
6、闸门开、关时间： 0.8 秒。
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	双机芯翼闸
	2
	台
	
	
	1、闸机尺寸：1200*280*980mm；
2、可支持二维码扫描；
3、可支持身份证读取；
4、配有工控机，支持 TCP/IP 协议通信；
5、通行速度： 30 人/分钟（常开模式）、20 人/分钟（常闭模式）；
6、闸门开、关时间： 0.8 秒。
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	二代身份证读卡器
	6
	台
	
	
	配置要求：1）技术标准：符合 GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和 ISO/IEC 14443 TypeB 标准；
2）保密模块：身份证核查系统专用模块；
3）阅读时间：&lt; 1s；
4）读卡距离(fc)：0～3cm；
5）工作频率：13.56MHz ± 7kHz；
6）天线能量输出：天线表面电磁场强度（Hmax） 7.5A/m rms；天线表面法线方向 5cm 处电磁场强度（Hmin） 1.5A/m rms
7）接口：符合 USB2.0 标准；
8）平均无故障工作时间（MTBF）：不小于5000h。
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	二维码扫描枪
	6
	台
	
	
	1、设备类型：立式激光平台；
2、扫描速率：1067 线/秒；
3、扫描方式：全向扫描（5 个方向，每个方向上4条平行扫描线）。
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	闸机通道控制器（含软件License授权）
	4
	通道
	
	
	1）实现识别行人的通行状态，判断行人是否合法通行，并且可以判断行人是否处于拦阻体运动范围内，以保护行人的人身安全。
2）通过算法识别结合检测模块，做到“防尾随”功能，距离可以达到 20mm 以内。
3）具有权限识别功能和报警提示。能够与票务系统对接。含软件 License 使用授权。
通道控制器闸机。
闸机尺寸：1200*280*980mm。

	合计
	
	


