附件2：
贵州三线建设博物馆馆藏文物数字化保护项目历史成交价格市场调查报价单
[bookmark: _GoBack]单位：万元
	序号
	项目
	单位
	数量
	历史成交单价
	历史成交总价
	技术参数

	1
	文物数字化采集加工
	珍贵文物三维建模采集加工
	件
	12
	
	
	文物模型扫描采集；          
360°文物纹理采集； 
文物建模修复及校准；
文物三维模型纹理贴图

	2
	
	珍贵文物二维图像采集
	件
	50
	
	
	二维高清平面信息采集；
二维平面信息色彩色彩高保真校准。

	3
	博物馆综合管理平台建设
	智慧博物馆综合信息管理平台展示终端
	室内P2.0LED大屏
	平方
	4.92
	
	
	LED封装形式：SMD1515黑灯；
物理点间距：2.0mm；
分辨率：250000点/m²；
像素中心距相对偏差：＜3%；
模组平整度：≤0.2mm；
发光点颜色组合：1R1G1B；
单元板分辨率：160*80；
单元板尺寸（mm）：320*160；
箱体分辨率：320*160；
箱体尺寸（mm）：640*320；
箱体重量：6.0Kg/个；
箱体平整度：≤0.2mm；
工作电压：DC+4.2V ；
显示屏亮度均匀性≥98%；
刷新频率≥3840HZ；
信号主要参数：
最佳视距：≥5m；
水平视角：160°；
垂直视角：160 °；
对比度 5000：1 ；
维护方式：前维护；
显示卡：DVI/HDMI/DP；
视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB ；

	4
	
	
	触摸显示屏（50寸 4K)
	套
	1
	
	
	屏幕尺寸：50英寸；
直下式LED背光；
分辨率：3840(H)×2160(V)；
亮度：500cd/m2；
对比度：5000：1；
可视角度：水平178度 垂直178度；
触摸点数：10点触摸；
外框材质：钢化玻璃；
响应速度：6ms；
寿命：＞60000H。

	5
	
	
	控制主机
	台
	1
	
	
	CPU：i5（6核6线程2.9GHz）；
内存：双通道DDR4 16G（8G*2）；
显卡：GTX1060 6G；
硬盘：256G固态；

	6
	
	
	LED屏装饰柜
	项
	1
	
	
	定制

	7
	
	客流监控平台硬件设备
	AI人流量统计摄像机
	台
	4
	
	
	基于智能视频分析原理检测头及肩膀，并跟踪行进轨迹；双方向统计（进、出同时识别）；客流统计准确度98.5%左右；包含数据运算统计、可减法运算；最大可覆盖4.7米宽度。
支持动态检测、视频遮挡、场景变更，客流量统计
采用高性能1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同室内环境
支持H.264/H.264B/H.264H/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警1进1出，485，128GMicroSD卡，RS232,1路内置MIC
支持DC12V/POE供电方式,支持顶装快装板和吊装方式，方便工程安装
支持IP54防护等级。

	8
	
	
	POE交换机
	台
	2
	
	
	端口数量：5口。
上行端口速率：百兆。
下行端口速率：百兆。
端口供电功能：POE供电。

	9
	
	
	65寸客流统计显示屏
	台
	2
	
	
	尺寸：65英寸；
分辨率：1920×1080；
刷新率：60HZ；
特征：可壁挂，其他；
接口：HDMI，DVI，VGA。

	10
	
	博物馆智慧语音导览系统硬件设备
	音频导览机
	台
	30
	
	
	屏幕透光性好、反光率低，显示效果佳；
Android4.0及以上版本智能操作系统；
≥7英寸TFT真彩液晶显示屏；
支持多点触摸屏，支持手势识别；
1024*600及以上分辨率液晶屏；
具有摄像头，可拍摄图片、视频，支持二维码扫描和AR增强现实应用；
支持32G以上存储容量，同时支持Micro SD卡扩展；
内置三轴加速度、三轴地磁、海拔高度、运动计步传感器；
支持2D 、3D图形加速，支持OGL-ES 1.1 and 2.0, OpenVG 1.0；
支持BLE4.0蓝牙定位、RFID射频识别、IR红外感应混合室内定位技术；
支持人工讲解团队接收功能；
支持WLAN--WIFI  IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac) dual-band无线网络；
支持Bluetooth V4.0+EDR，蓝牙耳机收听，蓝牙数据传输功能；
支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等视频格式；15、支持1080p（1920×1080，30帧/秒,H.264）回放能力；
支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等音频格式；
支持BMP/JPG/PNG/GIF等图像格式；
3.5mm双声道耳机插孔；
内置扬声器，声音洪亮；
可靠的充电、数据触片式接口设计，可配合充电、数据座使用；
内置麦克风，支持在线语音通话；
使用时间5小时以上；
待机时间100小时以上；
包含安装、相应附件、辅材及系统调试费用。

	11
	
	
	导览定位器
	个
	15
	
	
	频段：2.4-2.483GHZ；发射半径：0-20m(可调)；发射角度：0-360℃；发射功率：0dBm-20dBm（可调）；连续工作时长： 2年；防水性：防水

	12
	
	
	讲解器
	个
	30
	
	
	频道数：≥40个；
在空旷环境下，发射机工作距离≥150米，辅通道接收距离：≥30米；
发射机采用高性能锂电池供电，待机200小时以上，连续使用时间12小时以上；充电时间2~3小时；具有电量监测和低电量提醒功能。
一台发射机可带多台接收机，接收机数量没有限制；
具备MP3播放功能；
发射机支持多种讲解方式，可通过内置麦克风讲解也可连接外置麦克风进行讲解。

	13
	
	
	耳挂接收机
	个
	30
	
	
	内存≥512M容量，支持自行自由更换内存；
界面简约，整机≤3个按键，更易操作；
电池：内置充电锂电池≥300mAh；
一次性连续有声（开机默认音量）播放使用时长≥11个小时，非无声待机时长；
传输接口：Type-C
同一耳机支持多语种，不限语种，用户可按需而定，如方言、小语种、世界各国语种均可；
音频格式：识别通用mp3格式语音文件；
规格≤71*26*15mm，耳挂式耳机；
重量≤30g；附带硅胶耳塞；
携带：无线耳挂式；耳挂一体入耳式，直接配戴在耳部，不需插耳机等外设可直接开机自动感应播放；
讲解音频拷入速度≥4M/s；
无线批量设置导览耳机语种数量≥400台，并提示设置成功与否；
工作模式：RFID自动接收讲解与手动点播双模式；
5分钟无讲解环境自动进行待机背景音频播放；

	14
	
	
	充电消毒柜
	台
	2
	
	
	输入电压：AC220V
输出电压：DC 5V-15A
箱式：带消毒功能 
充电数量≥54台
接口：触点式充电
电源接口：工业级航空三芯
三防：防水、防火、抗压耐磨
内层短路保护设计，确保安全充电
配置金属亮灯显示开关，高端美观

	15
	
	智慧博物馆综合信息管理平台
	项
	1
	
	
	快速素材整理、系统框架规划，软件框架搭建，原型设计； 
系统 3D、2D、UI 交互、音频等相关素材设计； 
系统软件系统功能实现，系统匹配； 
系统设计素材集成、软件功能调试； 
系统环境测试，稳定性测试、bug 修复、基础测试、上线服务；
整体系统软件系统集成、部署、安装、调试和培训；
权限继承等功能。

	16
	
	票务服务管理系统
	票务系统软件SaaS开户服务
	项
	1
	
	
	提供预约、检票、票务在线管理、票务数据统计的全流程服务。
综合业务管理：包括门票管理、订单管理、出票管理、检票管理、报表管理、统计管理、用户管理、设置管理。
带宽：20Mbps；存储：10GB

	17
	
	
	票务系统SaaS服务费
	年
	3
	
	
	作为系统的服务费用，按年收取。

	18
	
	
	系统安装调试、培训服务
	项
	1
	
	
	系统安装调试、培训服务 系统整体集成、安装部署、调试测试以及系统功能和基础使用、维护培训服务

	19
	
	客流监控管理软件
	项
	1
	
	
	通过这些数据的分析应用，对客流的把握已经更加精准，可以进一步优化博物馆的客动线，以使顾客在博物馆对内部更加有效地流动。根据到博物馆客流的属性，验证并及时调整博物馆经营定位。
根据集中客流数据做好工作人员疏散建议。
利用客流数据分析做出合理调整计划，估算出瞬间游客数量。当博物馆数量达到最大承载量时，要提前公告并及时采取疏导、分流等措施。
软件平台对游客流量进行数字化管理，实现游客量的实时监测、历史数据、数据对比和预警报警，全面提高博物馆服务水平，保障公共安全，主要具有以下功能。

	20
	
	智慧导览系统软件
	中文录音制作
	万字
	2
	
	
	文物介绍中文录制
声道：立体声（5.1）；
音频格式：MP3，Wav；
音频码率：≥320Kbps；
采样率：≥44100 Hz；

	21
	
	
	英文翻译录音制作
	万字
	2
	
	
	文物介绍英文录制
声道：立体声（5.1）；
音频格式：MP3，Wav；
音频码率：≥320Kbps；
采样率：≥44100 Hz；

	22
	
	
	文物360添加
	套
	10
	
	
	文物内容添加，包括文物图片、介绍、模型等

	23
	
	
	文物知识点互动解读
	套
	15
	
	
	文物知识点读互动内容定制

	24
	
	
	系统制作
	套
	1
	
	
	智慧导览系统软件定制

	25
	
	微信公众号升级
	项
	1
	
	
	1参观服务
通过微信公众号发布博物馆所提供的参观服务信息，一般来说主要通过微信管理平台一次性以图文混排方式完成编辑后发布，可以包括参观指南、展馆导览、馆内地图等。
2动态资讯
博物馆可以动态更新最近活动内容，并及时向观众进行信息更新，主要包括临时展览、教育活动、讲座等信息，观众可以按时间进行检索也可以按照活动分类来查阅，并通过活动界面进行活动预约和点评，增加了观众的参与度。
3馆藏精品
按藏品分类通过图文混排方式展现博物馆馆藏精品文物，除藏品名称、年代、类型等基本信息之外，还可以将流传经历、背景资料等内容发布到本栏目中。包含展厅的陈列内容，向贵州三线建设博物馆馆观众献上精美的馆藏文物精品和陈展文化精粹。
4文创服务
文创服务主要是通过微信公众号发布文化创意的系列产品和电子资源的信息，指导用户购买，提供用户在线欣赏。可以包括文创产品、电子书、广播故事欣赏等。
5活动与服务
参观预约、志愿报名、活动体验、知识小游戏等功能，让贵州三线建设博物馆粉丝通过微信平台也能参与更多的活动与服务，体现该项目的惠民性。同时，可以通过互动让观众进一步了解三线建设文化。

	26
	
	官方网站
	项
	1
	
	
	（1）官网首页
贵州三线建设博物馆的展览不仅具有重要而独特的地域文化特色，也具有鲜明的时代气息。为了全方位、多视角、立体型地展示当地自然、人文、历史的深厚底蕴，初步设计官网首页以贵州三线建设博物馆为背景元素，首页内容主要呈现馆内展览、馆藏文物精品、馆内信息发布、观众参观基本信息等观众最关注的内容，用户点击相关版块即可浏览所感兴趣的内容。
（2）地图导览
博物馆导览通过充分利用博物馆数据的空间信息特征，为用户通过在线地图快速、便捷、直观的获取感兴趣的博物馆数据提供手段。可运用多种查询方式，在电子地图（包括二维地图和卫星影像地图）上对博物馆相关信息进行查询，使用户及时、方便、直观地查找到需要的信息。
（3）博物馆信息
在网页上显示博物馆信息点的基本信息面板，包括名称、地址、联系方式及展厅分布图信息。
通过进一步操作，用户可以获取到博物馆信息点更加丰富的信息资源，包括：文字介绍、图片展示、视频展示、展厅分布查询、周边检索等。
（4）数字博物馆
贵州三线建设博物馆馆内包括大量藏品、文献、展览、讲座、活动等资料，资料的形式也很多样，包括视频、图片、文档等结构化和非结构化的数据。为了满足浏览者、学术专家、藏品爱好者、管理人员等对藏品、文献、展览、讲座、活动等检索的需要。对贵州三线建设博物馆资源数据详细分析，根据不同特点，利用各类动态效果，将贵州三线建设博物馆生动活泼的展示在公众面前。
（5）藏品数字化展示
1）文物欣赏
馆藏文物精美图片欣赏，通过文物图片墙展示精品文物的简介、图片、视频等多媒体信息，观众通过操控界面来进行选择浏览。
用户可以输入藏品名称进行模糊检索藏品，查看其它图文多媒体信息，支持按馆藏单位、类别、年代为条件来过滤和搜索符合条件的藏品。
2）三维文物展示
专门用于展示三维文物模型，用户可通过鼠标操控文物，实现文物放大、缩小、旋转等互动功能。
（6）馆内资讯
发布馆内各种新闻、展览、观众活动、培训、讲座等信息。
（7）文创产品
向观众展示、介绍馆内文创产品，并在条件允许的情况下提供配合微信公众号提供线上订购服务。
（8）会员服务
1）提供用户注册、留言及互动交流等功能。
2）提供会员管理功能。
3）支持会员分享功能，用户可以把自己喜欢的文章或视频分享到目前流行的QQ空间、微博等各大社会化媒介。

	27
	文物数字化成果利
	序厅电子沙盘硬件设备
	室内p2全彩LED屏
	平方
	12.5
	
	
	LED封装形式：SMD1515黑灯；
物理点间距：2.0mm；
分辨率：250000点/m²；
像素中心距相对偏差：＜3%；
模组平整度：≤0.2mm；
发光点颜色组合：1R1G1B；
单元板分辨率：160*80；
单元板尺寸（mm）：320*160；
箱体分辨率：320*160；
箱体尺寸（mm）：640*320；
箱体重量：6.0Kg/个；
箱体平整度：≤0.2mm；
工作电压：DC+4.2V ；
显示屏亮度均匀性≥98%；
刷新频率≥3840HZ；
信号主要参数：
最佳视距：≥5m；
水平视角：160°；
垂直视角：160 °；
对比度 5000：1 ；
维护方式：前维护；
显示卡：DVI/HDMI/DP；
视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB ；

	28
	
	
	投影机
	套
	1
	
	
	产品类型：工程投影机；
投影技术：3LCD；
显示芯片：0.76英寸芯片；
亮度：5500流明；
对比度：15000:1；
分辨率：WUXGA（1920*1200）；
扫描频率：水平：15-92kHz；垂直：50-85Hz；
投影距离：1.46-8.95m（变焦：广角）；
投影尺寸：50-300英寸；
屏幕比例：16:10；
色彩数目：10.7亿色；
梯形校正：水平：±30度；垂直：±30度；
无线功能：WIFI；
扬声器：16W。

	29
	
	
	55寸触摸一体机
	套
	1
	
	
	尺寸：55英寸；
屏幕类型：LED液晶屏；
背光类型：D-LED；
分辨率：1920*1080（FHD）；
亮度：400cd/m2；
对比度：1200：1；
可视角：H:178°/V:178°；
触摸点数：10；
触摸技术：红外线。

	30
	
	
	控制主机
	台
	1
	
	
	I7+8G+256G固态+1T机械硬盘。

	31
	
	三线建设定制视频
	套
	1
	
	
	介绍三线建设

	32
	
	数字沙盘互动系统
	套
	1
	
	
	以视频的形式，展示各工业基地的介绍、视频等；
具备无人操作自动播放模式，可定时自动开关机。
观众点击沙盘前的互动设备，选择自己感兴趣的内容，沙盘和屏幕上即会出现相应的动态效果以及视频内容。

	
	
	网上数字展厅
	套
	1
	
	
	(1)全自动导览 
满足不同角色的全自动语音式导览，配合解说词和设定好的路径，对整个场景全自动的导览讲解，同时可以规划导览路线，全动态化的自动导览参观整个展厅。 
(2)地图导览 
支持用户漫游点定位，用户点击小地图上任意展厅内导览点可直接跳转至场景内部。 
(3)半自动导览 
点击对应的缩率图，可直接自动过渡到缩率图所在的位置进行半自动浏览，可按展示需要适当增加数字化导览点内容。场景过渡时动态过渡，支持自动观展的漫游到下一个场景，可嵌入语音式讲解介绍。 
(4)基本交互功能 
①热点交互功能 
根据馆方需要与经费预算，可以设置若干馆藏热点内容，内容支持文字、图片、语音、动画、视频、H5小游戏等多种形式，支持边参观浏览，边自主选择热点介绍查询和学习室内场景音频解说。 
②全景漫游 
身临其境的任意漫游，可同一空间多点位自由进行位置变换，可以任意角度、方向浏览不同场景，无缝漫游，操作流畅，并支持键盘、鼠标控制漫游。 
③迷你模型 
完整度高的还原展馆原三维结构图，可拖拽等比三维模型 360 度随意观看，真实模型支持 obj，FBX 通用格式。 
④平面俯瞰图 
支持查看展厅大致规划形状及面积，通过平面图可直接进入观测点浏览展厅。 
(5)多端展示 
① PC 浏览器展示支持主流浏览器（如 IE 浏览器、GoogleChrome 浏览器、Firefox 浏览器、UC浏览器等）的实时在线展示及渲染功能（包括光线、阴影等的实时效果渲染），无需插件。 
② 移动设备浏览 
数据能够自动识别通过网络接入的端口是PC 端或 Pad、智能手机移动端，当识别到移动端时，能够最大限度地查看到清晰的数据图像，又能够顺畅浏览。 
（6）支持 BOX 视频功能：空间场景支持嵌入直观宣传视频效果。 
（7）嵌入 3D 文物模型功能：支持展馆场景内 3D 文物模型的导览。





